E7755TR

Terminale

Materiale: Ottone stagnato
Adatto a fili da AWG #28 - #22
Utilizzabile nella serie EH7755P [ -xx
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CODICE SEZ.FILO A MATERIALE SPESS FINITURA A B C DIANE
. . ISOLANTE
E7755TR AWG 22 - 28 Ottone 0,25 Stagnato 2,80 2,75 2,10 2,15 1,70 10.000pz
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E H 775 5 P I N° DI VIE CODICE (mm) (mm)

2 EH7755P1-02 2.50 8.00

TERMINALI + CONNETTORI 3 EH7755P1-03 5.00 10.50
Connettore passo 2.50mm 4 EH7755P1-04 750 | 13.00
5 EH7755P1-05 10.00 15.50

Materiale: Nylon UL 94V-0 6 EH7755P1-06 12.50 18.00
Calere sandhekNam 7 EH7755P1-07 15.00 20.50
Utilizza terminali E7755TR 8 EH7755P1-08 1750 | 23.00
Senza ali di fissaggio a pannello 9 EH7755P1-09 2000 2550
Interconnessione diretta con la serie EH7755R / R1 10 EH7755P1-10 22.50 28.00

I EH7755P1-11 25.00 30.50

12 EH7755P1-12 27.50 33.00
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E7755TP

Terminale

Materiale: Ottone stagnato
Adatto a fili da AWG #28 - #22
Utilizzabile nella serie EH7755R/R | -xx
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CODICE SEZ. FILO | MATERIALE @ SPESS FINITURA A B il D
y . ISOLANTE
E7755TP AWG 22 - 28 Ottone 0,25 Stagnato 3,00 2,50 1,95 2,00 1,70 7.000pz

EH7755R

Connettore passo 2.50mm

CON ALI | (mm) (mm)

2 EH7755R-02 2.50 8.00
3 EH7755R-03 5.00 10.50
4 EH7755R-04 7.50 13.00

Materiale: Nylon UL 94V-0 5 EH7755R-05 10,00 15.50

Colore standard: Nero

Utilizza terminali E7755TP 6 EH7755R-06 1250  18.00

Versione standard con ali di fissaggio (EH7755R) 7 EH7755R.-07 15.00 2050

Versione senza ali di fissaggio (EH7755R )

Interconnessione diretta con la serie EH7755P| 8 EH7755R-08 17.50 23.00
9 EH7755R-09 20.00 25.50
10 EH7755R-10 22.50 28.00
I EH7755R-11 25.00 30.50
12 EH7755R-12 27.50 33.00
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